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NUMERISCHE KONTROLLENUMERISCHE KONTROLLENUMERISCHE KONTROLLENUMERISCHE KONTROLLE    SIEMENS 840D SLSIEMENS 840D SLSIEMENS 840D SLSIEMENS 840D SL    

WerkstückabmessungenWerkstückabmessungenWerkstückabmessungenWerkstückabmessungen     Min Max 

Höhe 15 mm 160 mm 

Breite 30 mm 240 mm 

Länge 180 mm 

Innen Zapfen 

6.000 mm 

 

    

Doppel Doppel Doppel Doppel LadeLadeLadeLade----und Entladenstationund Entladenstationund Entladenstationund Entladenstation    Ladung 20+20 Stk. 

    Entladung 20+20 Stk. 

Erste SErste SErste SErste Spindel Motorleistungpindel Motorleistungpindel Motorleistungpindel Motorleistung    S1 19 kW 

S6 22 kW 

    

Zweite Spindel Zweite Spindel Zweite Spindel Zweite Spindel MotorleistungMotorleistungMotorleistungMotorleistung    S1 19 kW 

    S6 22 kW 

CCCC----Achsen PositionierungAchsen PositionierungAchsen PositionierungAchsen Positionierung    360° 

WerkzeugkupplungWerkzeugkupplungWerkzeugkupplungWerkzeugkupplung    HSK63E 

Werkzeug max. GewichtWerkzeug max. GewichtWerkzeug max. GewichtWerkzeug max. Gewicht    15 Kg 

WerkzeugmagazinWerkzeugmagazinWerkzeugmagazinWerkzeugmagazin    112 pos. 

    

Sensoren für die optische Messung der WerkstückeSensoren für die optische Messung der WerkstückeSensoren für die optische Messung der WerkstückeSensoren für die optische Messung der Werkstücke    Höhe 

Länge 

Breite 

AbsaugstutzenAbsaugstutzenAbsaugstutzenAbsaugstutzen     


