
 
 

 

SAOMAD 2 s.r.l. 

Via Frattina, 58 - 35011 Reschigliano di Campodarsego (PD) Italy 

Tel. +39 049 9200977 –email: saomad@saomad.com 

www.saomad.com 

Woodpecker Woodpecker Woodpecker Woodpecker PerformancePerformancePerformancePerformance    3333: : : : technische Datentechnische Datentechnische Datentechnische Daten    

 

NUMERISCHE KONTROLLENUMERISCHE KONTROLLENUMERISCHE KONTROLLENUMERISCHE KONTROLLE    SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SINUMERIK ONESINUMERIK ONESINUMERIK ONESINUMERIK ONE    

WerkstückabmessungenWerkstückabmessungenWerkstückabmessungenWerkstückabmessungen     Min Max 

Höhe 15 mm 160 mm 

Breite 45 mm 240 mm 

Länge 260 mm 

InnenZapfen 

min. 

bearbeitbar 

130 mm 

6.000 mm 

 

    

Automatisches Ladesystem: INTELLIGENT LAGERHAUSAutomatisches Ladesystem: INTELLIGENT LAGERHAUSAutomatisches Ladesystem: INTELLIGENT LAGERHAUSAutomatisches Ladesystem: INTELLIGENT LAGERHAUS    Ladung: 

Stücke 80x80x1000 

Von 400 Stk. bis 

1200 Stk. 

 

    Entladung: 

Stücke 80x80x1000 

300 Stk. 

    

ErsteErsteErsteErste    SpindelSpindelSpindelSpindel    mmmmotorleistungotorleistungotorleistungotorleistung    S1 19 kW 

    

Zweite SpindelZweite SpindelZweite SpindelZweite Spindel    mmmmotorleistungotorleistungotorleistungotorleistung    S1 19 kW 

      

DritteDritteDritteDritte    SpindelSpindelSpindelSpindel    mmmmotorleistungotorleistungotorleistungotorleistung    S1 19 kW 

    

Positionierung der Achse A+C .Positionierung der Achse A+C .Positionierung der Achse A+C .Positionierung der Achse A+C .    360° 

     

WerkzeugkupplungWerkzeugkupplungWerkzeugkupplungWerkzeugkupplung    HSK63E 

Werkzeug max. GewichtWerkzeug max. GewichtWerkzeug max. GewichtWerkzeug max. Gewicht    15 Kg 

WerkzeugWerkzeugWerkzeugWerkzeug    magazinmagazinmagazinmagazin    256 pos. 

    

Sensoren für die optische Messung der Sensoren für die optische Messung der Sensoren für die optische Messung der Sensoren für die optische Messung der WerkstückeWerkstückeWerkstückeWerkstücke    Höhe 

Länge 

Breite 

AbsaugstutzenAbsaugstutzenAbsaugstutzenAbsaugstutzen     


